
P T

L R

P T

L R

HİDROSTATİK DİREKSİYON ÜNİTELERİ

HYDROSTATIC STEERING UNITS

Displacement

Rated Flow*

Rated Pressure

Relief Va lve Pressure Settings**

Shock Va lves Pressure  Settings***

Max. Cont. Pressure  inLineT

Max. T orque at  Servoamplifing

Max. T orque w/o  Servoamplifing

Weight / Ağırlık

Dimension A

Ölçüllendirme

cm /rev

lpm

bar

bar

bar

bar

Nm

Nm

kg

mm

3

.

.

Parameters
Type

80 100             1  25           1  50

200

120 144

6,86,4 6,6

120

84

13 ,6 3 141.5 144.5

145.../1

XY

120.../1

XY

85.../1

XY

9 12 15

1 05

20

3,5

SPECIFICATION DA TA  / TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TYPE XY .../1

Parametreler

İletilen hacim

Çalışma Akışı

Çalışma Basıncı

Kontrol Valfi Basınç Ayarları

Şok Valfi Basınç  Ayarları

Maks. Devam Eden Basınç Hattı

Servoamplifikatördeki maks. Tork

Servoamplifikatördeki maks. Tork
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TYPE HKU.../7
L R

P T

SPECIFICATION DA TA  / TEKNİK ÖZELLİKLER

Parameters/ 

Parametreler

Type / Tipi

100/7

HKU

125/7

2540

50/740/7

HKUHKU

63/7

HKU

65,6

80/7

HKU

79,2 99,0

HKU

123,8

HKU

160/7

158,4

200/7 500/7

HKU HKU

50

198 495

250/7 630/7

HKU HKU

63

247,5

320/7 800/7

HKU HKU

80

316,8 793

400/7

HKU

40

39649,539,6

5,7 6,5 8,05,45,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,3 7,0 8,77,4 9,6

120

158,8 178,8130,8 132,2 133,9 136,2 138,8 142,2 146,8 152,2 168,2 192 209,3 232,2

6 8 13 20 25 325 10 16

623,6

20301810

25

40

Displacement

İletilen Hacmi

Rated Flow*

Çalışma Akışı

Rated Pressure
Çalışma Basıncı

Max. Cont.Pressure  

Mak. Devam Eden Basınç

inLineT

Max. T orque at  Servoamplifing

Max. T orque w/o  
Servoamplifikatördeki mak. tork

Servoamplifing

Weight / Ağırlık

Dimension A

Ölçülendirme

cm /rev

lpm

bar

bar
- standard

- highpressure(Hoption)

Nm

Nm

kg

mm

3

.

.

.

.

.

.

-with standard springs 3,0 26

-with soft springs(LT option) 1,8

3,0

-

Servoamplifikatördeki mak. tork
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SPECIFICATION DA TA  / TEKNİK ÖZELLİKLER

Parameters

Parametreler

Type / Tipi

HKU
80/3

80/4 800/4

40/3

40/4

50/3

50/4

63/3

HKU

63/4

HKU

HKU

HKU

HKU

HKU HKU

HKU
100/3

HKU

100/4

HKU
125/3

HKU

125/4

HKU
160/3

HKU HKU

160/4 1000/4

HKU

170

25

40

HKU
200/3

HKU

200/4

HKU
250/3

HKU

250/4

HKU
320/3

HKU

320/4

HKU
400/3

HKU HKU HKU

400/4 500/4 630/4

4 6 8 13 20 25 32 40 50 63 70

140 100

39,6 65,6 79,2 99,0 7.56 9.67 793 990198 247,5 316,8 396 495 623,649,5

5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5 7,0 7,4 8,0 8,7 9,6 10,6

6.25 7.045.15 5.20 5.27 5.36 10.185.47 5.60 5.78 5.99 6.62 7.56 8.24 9.14

120

Displacement

İletilen Hacim

Rated Flow*
Çalışma Akışı

Rated Pressure
Çalışma Basıncı

Weight / Ağırlık

cm /rev

lpm

bar

bar- standard

- highpressure(Hoption)

Nm

Nm

kg

mm

.

.

.

.

.

.

5 10 16

3,0

1,8

-with standardsprings 3,0

-with softsprings(LT option) -

140

Max. Cont.Pressure  

Mak. Devam Eden Basınç

inLineT

Max. T orque at  Servoamplifing

Servoamplifikatördeki mak. tork

Max. T orque w/o  
Servoamplifikatördeki mak. tork

Servoamplifing

Dimension A
Ölçülendirme
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Displacement /
İletilen Hacim
Rated Flow*/
Çalışma Akışı

Rated Pressure /
Çalışma Basıncı

Relief Va lve Pressure  
Kontrol Valfi Basınç Ayarları

Settings**

Shock Va lves Pressure  

Şok Valfi Basınç Ayarları

Settings***

Max. Cont.Pressure in LineT

Max. T orque at  Servoamplifing

Max. T orque w/o  Servoamplifing

Weight / Ağırlık

Dimension A/
Ölçülendirme

cm /rev

lpm

bar

bar

bar

bar

Nm

Nm

kg

mm

3

- standard

- highpressure(Hoption)

.

.

.

.

.

Parameters/

Parametre

Type / Tipi

170

80 100              1  25          1  50          1 70

65,6 79,2 99,0 123,8 158,4 198 247,5 316,8

400/3,4,8

HKUS

40

39649,5

5,7 6,55,45,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,3 7,0 7,4

120

39,6

158,8 178,8130,8 132,2 133,9 136,2 138,8 142,2 146,8 152,2 168,2

320/3,4,8

HKUS

250/3,4,8

HKUS

200/3,4,8

HKUS

160/3,4,8

HKUS

125/3,4,8

HKUS

100/3,4,8

HKUS

80/3,4,8

HKUS

63/3,4,8

HKUS

50/3,4,8

HKUS

40/3,4,8

HKUS

4 6 8 13 20 25 325 10 16

140

25

40

-with standard springs

-with soft springs(LT option)

3,0

1,8

3,0

-

500/3,4,8

HKUS

50

495

8,0

192

140         1  6  0           1  80         2  0 0 220

SPECIFICATION DA TA  / TEKNİK ÖZELLİKLER

Mak. Devam Eden Basınç Hattı

Servoamplifikatördeki Mak. Torku

Servoamplifikatördeki Mak. Torku
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sağlama almak

were

110

HİDROSTATİK DİREKSİYON ÜNİTELERİ

HYDROSTATIC STEERING UNITS



CODE Ports - P,T,R,L Thread/
Portlar - P,T,R,L Dış

Column Mounting Thread - b/
Kolon Dış Montajı

Valve Mounting Thread/
Valfin Dişe Montajı

-

A

M

G1 / 2
17 mm depth

3 / 4 - 16 UNF
O - ring 17 mm depth

M22x1,5
17 mm depth

4 x M10
18 mm depth

4x 3 / 8 - 16 UNC
15,7 mm depth

4 x M10
18 mm depth

2 x  M10 x1
16 mm depth

2 x 3 / 8 - 24 UNC
14,2 mm depth

2 x  M10 x1
16 mm depth

THREADED PORTS / DİŞLERİN ÖLÇÜLERİ

KOD

G1 / 2
17 mm derinlik

4 x M10
18 mm derinlik

2 x  M10 x1
16 mm derinlik

2 x 3 / 8 - 24 UNC
14,2 mm derinlik

4x 3 / 8 - 16 UNC
15,7 mm derinlik

3 / 4 - 16 UNF
O - ring 17 mm derinlik

2 x  M10 x1
16 mm derinlik

4 x M10
18 mm derinlik

M22x1,5
17 mm derinlik

SPECIFICATION DA TA  /  TEKNİK ÖZELLİKLER

LS-Valve Pressure   Settings**

Shock Va lves Pressure

Settings***

Weight / Ağırlık

cm /rev

lpm

bar

bar

bar

bar

Nm

Nm

kg

mm

3

- standard

- highpressure(Hoption)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Parameters

Parametreler

Type / Tipi

100/5...

100/5T

HKUS
125/5...

125/5T

175125 150

50/5...

50/5T

40/5...

40/5T

HKUSHKUS
63/5...

63/5T

HKUS

65,6

80/5...

80/5T

HKUS

79,2 99,0

HKUS

123,8

HKUS
160/5...

160/5T

158,4

200/5...

200/5T

HKUS

198

250/5...

250/5T

HKUS

247,5

320/5...
HKUS

316,8

400/5...
HKUS

320/5T 500/5T
HKU HKUHKUHKUHKUHKUHKUHKUHKUHKUHKU

400/5T 630/5T
HKU HKU

40

39649,539,6

20

40

5,7 6,55,45,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,3 7,0 7,4

120

50

495

63

623,6

8,0 8,7

192 209,3158,8 178,8130,8 132,2 133,9 136,2 138,8 142,2 146,8 152,2 168,2

4 6 8 13 20 25 325 10 16

-with standardsprings 3,0

-with softsprings(LT option) 1,8

3,0

-

580 100        1  25            1  50                     1 7

140 160          180             2 00                     240

Displacement

İletilen Hacim

Rated Flow*
Çalışma Akışı

Rated Pressure
Çalışma Basıncı

LS-Valfindeki Basınç Ayarı

Max. Cont.Pressure  
Mak. Devam Eden Basınç

inLineT

Max. T orque at  Servoamplifing

Servoamplifikatördeki mak. tork

Max. T orque w/o  
Servoamplifikatördeki mak. tork

Servoamplifing

Dimension A
Ölçülendirme
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Parametreler / Parameters

Çalışma Debisi / Rated Flow (I/min)

Basınç Kontrol Aralığı / Control Spring Pressure (bar)

Yağ Hattındaki Maks.  Basınç P,E,F,R,L

Max. Pressures in Oil Ports CF

(bar)

Ağırlık / Weight (kg.)

T

Tipi / Type

PRD(D), PRT(D) PRTA(D)

40,   80

4 7 10 4 7 10

250

175

15

2.7 1.2

P -pompa, EF - izin verilen debi, CF- Akış Kontrol (Akış Önceliği), L-Sol, R-Sağ, LS- Algılanan yükleme, T-Tank

P,EF PORT ÖLÇÜSÜ
P,EF PORT THREAD

T, R,L PORT ÖLÇÜSÜ
T,R,L PORTS THEREAD

-

M

A

G1/2
18 mm depth

M22X1,5
18 mm depth

7/8 - 14 UNF
O-ring 18 mm depth

G3/8
18 mm depth

M18X1,5
18 mm depth

3/4 - 16 UNF
O-ring 18 mm depth

KOD
CODE

SPECIFICATION DA TA  / TEKNİK ÖZELLİKLER

112

8
7

Pipe Mounting

Modulary Mounting

Static s ignal
 40,80/...;    40,80/...PRT...              P  R   T A...  

CF EF

LS

P

Dinamic signal
PRDD...40,80/...

CFL

L

EF

LS RT

T

R

P

Static s ignal
PRD...40,80/...

CFL

L

EF

LS RT

T

R

P

Dinamic s ignal
40,80/...; 40,80/...PRTD... AD... PRT

CF EF

LS

P
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Static signal with External Pilot
160/...PRTE

CF EF LS

P T

PP

Dynamic signal
160/...PRTD

CF EF LS

P T

Static signal
160/...PRT

CF EF LS

P T

PR...160/...P-EF
[PSI]

0

2

4

6

8

10

P-EF
[bar]

20

140

60

100

4

0 10203040 506070 8090100110 120130140150160

18012

14

Qp
[l/min]

Qp

[GPM]8 12 16 20 24 28 3236 40 42

SPECIFICATION DATA / TEKNİK ÖZELLİKLER

Parameters / Parametreler
Type

Rated Flow /

Ortalama Basınç

Control Spring Pressure

Max. Pressures in Oil Ports:

Yağ Hatlarındaki Maksimum Basınç P, EF

CF

PP

Weight / Ağırlık

lpm

bar

bar

T

kg

LS

Standart Releif Valve Pressure Settings

bar  *

.

.

.

.

PRT(D), PRTE

160

4 7 10

350

210

210

175

210

15

P EF CF
LS T               P  P           

- pump,      excedd flow ,      -  control flow (first  priority oil flow),/P-Pompa, EF- Aşırı Akış, CF- Akış Kontrol
- load sensing,   - tank,        -  pilot pressure / Yük kontrol, T-tank, PP- Pilot basınç

* -Adjustedvalve pressure from 80 bar up to 210 bar
upon customer request.

4 bar

Min.

7 bar

10 bar

4,4

0

The Priority Valves PRT...160 have built-inapilot pressure reliefvalve,
who protects the steering unit against excess pressure. The pilot
pressure relief valve operates with the Shuttle of the Priority valve
to limit the maximum steering unit P-T measured across the steering
unit sports.

Akış bölücü valf PRT...160 dreksiyon beynini aşırı basınç koruyan
dahili basınç emniyet valfine sahiptir. Bu sayede direksiyon
beynindeki P-T hattında maksimum basınç belirlenmiş.olur.

Standart Emniyet Valf Basınç Kontrol
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DIMENSIONS AND  MOUNTING  DATA - PRT(D)(E)160/...

2x

 depth

ø42  

0,8 

99

40

P

122

CFEF
59

3
2

32,8 75

177,5

24

35 63

130

59

7
5

65

32,5

1
3

2
,5

m
a

x

1
2

1

PP

6
0

,5

6
0

,5
3

5

2
x

9
ø

T

LS
2

8
,5

Ports - P, EF
Thread

Port - CF
Thread

LS, PP, T - Ports

G3/4
 depth

M27x2

20,5  

20,5 depth

1 1/16 - 12 UN
O-ring 20,5 depth

18,5 

M18x1,5
18,5  depth

3/4 - 16 UNF
O-ring 18,5 depth

G1/2
 depth            12,5  

M12x1,5
12,5 depth

7/16 - 20 UNF
O-ring 12,5 depth

G1/4
depth

A

-

M

c
o
d
e

BOUTLAR VE MONTAJ VERİLERİ - PRT(D)(E)160/...
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